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FWS-AT/AF

FWZ-AT/AFFWP-AT

FWR-AT/AF

FWC-BT/BF

As more buildings undergo renovation, the need to be able to deliver high indoor air quality in a specific space 

in an efficient and cost-effective way without having to do a radical re-fit of the entire HVAC system has made 

fan coil technology an obvious solution. 

Daikin has a full capacity range of aesthetically pleasing fan coil units with advanced controls that reliably  

deliver excellent comfort levels. And by using a refined range of advanced DC fan motors, we are able to offer 

flexibility while maintaining very low noise levels.

Benefits for the installer
 › Reduced amount of sizes: less stock space needed
 › Modular designs for multiple configurations
 › Easy integration in BMS system via modbus protocol

Benefits for the consultant
 › Best solution in the market in order to have top efficiency, 
best comfort and lowest sound levels

 › Product flexibility: wide range of options, accessories and 
controls

Benefits for the end user
 › High comfort level
 › Up to 70% savings on running costs with a BLDC fan motor
 › Controller with timer programmed operating mode
 › FWECSA controller that can satisfy all customer requirements in 
terms of FCU management

Why choose Daikin  
fan coil units?

• The new brushless DC ranges reflect 

Daikin’s commitment to developing 

highly efficient fan coil units that 

help to reduce energy consumption, 

without compromising on reliability 

and performance.

• High level quality is written large 

for us and we are pleased to offer 

high technology solutions to 

the market.

Fan coil units with BLDC motor

Fan coil unit software
Select your unit via our selection software
 › Selection logic is based on cooling and/or 
heating mode conditions entered by the 
user

 › A detailed report including technical 
specifications can be printed.

Download the software from the business 
portal. Fan coil selection is available in the 
software finder.

Benefits of brushless inverter technology on fan coil units:

Payback tool
Prove quickly the saving in electric costs 
using the new BLDC motor technology 
compared to the AC motor technology 
via our payback tool. The tool can be 
downloaded from the business portal. 
Search for: BLDC payback tool

Higher efficiency than AC  
(Alternative Current) motor

 › Up to 70% energy savings
 › No heat generation
 › No power losses
 › Higher efficiency than AC motors 
to reach set point

High comfort level

 › Less fluctuation of air temperature  
and relative humidity

 › More consistent output level
 › Stepless speed change for gradual air output
 › More accurate adjustments to reach set point

Low sound levels

 › Lower minimum rotation speed
 › No start-stop sequence
 › Gradual air output

High flexibility level

 › Multiple configurations: cassettes, 
floorstanding units, flexi type units with  
or without cabinet and ducted units

 › Wide capacity range in heating and cooling
 › Different piping topologies and  
connection valves

BLDC fan motors  
Video
Learn more on the advantages of BLDC 
fan motors in Fan coil units:

Check on

www.youtube.com/
DaikinEurope

FWN-AT/AF

BIM objects
Our Fan Coils units are available as BIM 
objects in Revit format, which means they 
can be used in Autodesk REVIT MEP and in 
AutoCAD 2D files.

Visit our BIM Application Suite
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Type Model Product name Fan motor type Capacity 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 18

Round flow
cassette

Round flow cassette
- 900 x 900 cassette
- 360° air discharge ensures uniform air flow
- Integrated fresh air intake
- Easy installation in corners
- Standard drain pump with 850 mm lift

FWC-BT/BF BLDC
Cooling: 4.0 - 8.7 kW
Heating: 5.5 -12.1 kW

•• •• •• ••

4-way blow ceiling 
mounted cassette

4-way blow ceiling mounted cassette
- 600 x 600 cassette
- Integrated fresh air intake
- Horizontal auto swing
- Easy installation in corners
- Standard drain pump with 750 mm lift

FWF-BT/BF AC
Cooling: 1.4 - 5.2 kW
Heating: 2.3 -  6.7 kW

•• •• •• ••

Floor standing
units

Floor standing unit
- For vertical mounting
- Continuous air flow regulation and fan speed modulation
- Up to 70% energy savings
- Low sound levels

FWZ-AT/AF BLDC
Cooling: 2.64 - 10.08 kW
Heating: 2.46 -  11.18 kW

•• •• •• ••

Floor standing unit
-  For horizontal or vertical concealed mounting

-  Insulated valve packages, no extra drain pan required

-  Fast-on connections for electrical options: no tools needed

-  Easy maintenance

FWV-DAT/DAF AC
Cooling: 1.46 -8.02 kW
Heating: 1.90 - 10.03 kW

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Flexi type units

Flexi type unit 
- For horizontal or vertical mouting

- Continuous air flow regulation and fan speed modulation

- Up to 70% energy savings

- Low sound levels

FWR-AT/AF BLDC
Cooling: 2.64 - 10.08 kW
Heating: 2.46-  11.18 kW

•• •• •• ••

Flexi type unit
-  For horizontal or vertical concealed mounting

-  Insulated valve packages, no extra drain pan required

-  Fast-on connections for electrical options: no tools needed

-  Easy maintenance

FWL-DAT/DAF AC
Cooling: 1.46 - 8.02 kW
Heating: 1.90 - 10.03 kW

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Concealed flexi type unit
- For horizontal or vertical concealed mounting

- Continuous air flow regulation and fan speed modulation

- Up to 70% energy savings

- Low sound levels

FWS-AT/AF BLDC
Cooling: 2.64 - 10.08 kW
Heating: 2.46 -  11.18 kW

•• •• •• ••

Concealed flexi type unit
-  For horizontal or vertical concealed mounting

-  Insulated valve packages, no extra drain pan required

-  Fast-on connections for electrical options: no tools needed

-  Easy maintenance

FWM-DAT/DAF AC
Cooling: 1.46 -8.02 kW
Heating: 1.90 - 10.03 kW

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ducted units

Ducted unit with low ESP
- For horizontal or vertical concealed mounting

- Available static pressure up to 30 Pa

- Easy installation and maintenance

- 4-speed fan motor

- High power air flow

FWE-DT/DF AC
Cooling: 2.10 - 9.96 kW
Heating: 2.3 -  13.00 kW

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ducted unit with medium ESP
- For horizontal concealed mounting

- Instant adjustment to temperature and relative humidity changes

- Available static pressure up to 70 Pa

- Low sound levels

FWP-AT BLDC
Cooling: 2.61 - 6.47 kW
Heating: 5.47 -  12.28 kW

•• •• •• •• •• ••

Ducted unit with medium ESP
- For horizontal concealed mounting

- Available static pressure up to 60 Pa

- 7-speed electrical motors (thermal protection on windings)

- Easy maintenance

FWB-BT AC
Cooling: 2.61 - 10.34 kW
Heating: 5.47 - 18.78 kW

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ducted unit with medium ESP
-  For horizontal or vertical concealed mounting

- Avaiable static pressure up to 70 Pa

- Easy maintenance

FWN-AT/AF BLDC
Cooling: 2.83 - 8.75 kW
Heating: 3.63 - 18.10 kW

•• •• •• •• •• ••

Ducted unit with high ESP
- For horizontal or vertical concealed mounting

- Available static pressure from 60 up to 145 Pa

- Easy maintenance

FWD-AT/AF AC
Cooling: 3.90 - 18.30 kW
Heating: 4.05 -  21.92 kW

•• •• •• •• •• •• ••

Wall mounted
unit

Wall mounted unit
- High aesthetic cabinet design

- Optimum air distribution

- Easy installation

- 3-speed fan motor

FWT-GT AC
Cooling: 2.43 - 5.28 kW
Heating: 3.22 -  7.33 kW

•• •• •• •• ••

Produktoversikt
Fancoils

Capacity class
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BRC315D7BRC7E532F/533F

FWC-BT/BF

Indoor unit FWC-BT/BF 06 07 08 09 06 07 08 09
2-pipe 4-pipe

Cooling capacity 
(standard 
conditions)

Total 
capacity

High kW 5.5 6.1 7.2 8.1 5.9 6.3 7.2 8.3 
Medium kW 4.7 5.3 5.9 6.8 5.1 5.6 6.2 6.9 
Low kW 3.9 4.5 4.8 5.4 4.3 4.6 4.8 5.7 

Sensible 
capacity

High kW 4.2 4.7 5.7 6.5 4.2 4.6 5.4 6.4 
Medium kW 3.5 4.0 4.5 5.3 3.6 4.0 4.5 5.2 
Low kW 2.8 3.3 3.5 4.1 3.1 3.3 3.5 4.0 

Heating capacity 
(standard 
conditions)

High kW 6.8 7.7 9.2 10.6 6.9 7.8 9.2 10.4 
Medium kW 5.8 6.6 7.6 8.8 6.1 6.7 7.6 8.7 
Low kW 4.8 5.5 5.8 7.0 5.2 5.5 5.8 6.8 

Power input High kW 0.045 0.054 0.077 0.107 0.046 0.055 0.077 0.107
Medium kW 0.040 0.046 0.058 0.076 0.041 0.047 0.059 0.077
Low kW 0.034 0.037 0.039 0.045 0.035 0.038 0.040 0.046

FCEER 116 119 113 104 124 120 112 106
FCCOP 143 147 141 137 149 144 138 131
Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 288x840x840
Weight Unit kg 26 29
Fan Type Turbo fan

Quantity 1
Air flow 
rate

High m³/h 1,068 1,236 1,518 1,776 1,032 1,200 1,476 1,746
Medium m³/h 894 1,038 1,200 1,410 864 1,002 1,164 1,374
Low m³/h 720 834 888 1,044 708 804 852 1,014

Total sound power 
level

High dBA 43.0 47.0 53.0 57.0 43.0 47.0 53.0 57.0
Medium dBA 36.0 39.0 44.0 49.0 36.0 39.0 44.0 49.0
Low dBA 31.0 33.0 36.0 40.0 33.0 36.0 40.0

Sound pressure 
level

High dBA 29.0 33.0 39.0 43.0 29.0 33.0 39.0 43.0
Medium dBA 24.0 28.0 32.0 37.0 24.0 28.0 32.0 37.0
Low dBA 21.0 22.0 24.0 28.0 21.0 22.0 24.0 28.0

Piping connections Drain OD mm VP25 (External dia.32 / internal dia. 25)
Power supply Phase/Frequency/Voltage Hz/V 1~/50/220-240
Control systems Infrared remote control BRC7E532F / BRC7E533F

Wired remote control BRC315D7
(1) Cooling: 2 pipe; air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C
(2) Heating: 2 pipe; air 20°CDB; entering water 50°C; water flow as in cooling mode

Rundtblåsende takkassett

Elegant toppmodell med 360° luftutblåsning

FWC-BT/BF

Kjølekapasiteter ved andre temperaturer

FWC-BT (Full viftehastighet)

Isvann °C     Romtemp. / Rel. luftfukt.
06 07 08 09

Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW

7-12
27/50 6.16 4.03 7.27 4.60 8.29 5.43 9.29 6.30
25/50 4.75 3.60 5.67 4.12 6.38 4.83 6.93 5.57
23/50 3.31 2.84 3.92 3.26 5.14 4.46 5.10 4.48

9-14
27/50 5.07 3.46 6.01 4.01 6.47 4.58 7.13 4.98
25/50 3.55 2.94 4.25 3.39 4.54 3.38 4.86 4.00
23/50 2.33 2.26 2.72 2.65 2.68 2.59 3.65 3.57

Opsjoner

Fjernkontroll og tilbehør Produktnavn
Kablet fjernkontroll BRC315D (*1)
Trådløs fjernkontroll BRC7F532F (*7)
PCB for Modbustilkobling EKFCMBCB (*2)(*4)
Ventiler
3-veis 230V on/off ventilsett EKMV3C09B (*2)(*3)(*6)
2-veis 230V on/off ventilsett EKMV2C09B (*2)(*3)(*6)
Installasjonssett påkrevd for ventiler KRP1H98 + EKRP1C11
Dekorasjonspanel
Dekorasjonspanel 900x900 BYCQ140C
Mekaniske opsjoner
Forseiling av utløpsspjeld, feks ved installasjon i hjørner KDBHQ55C140
Filter med lang levetid KAFP551K160
Kontrollopsjoner
Installasjonsboks for PCB KRP1H98 (*5)
Elektrisk installasjonsboks med jordingsterminaler (2 blocks) KJB212A
Elektrisk installasjonsboks med jordingsterminaler (3 blocks) KJB311A
Elektrisk installasjonsboks KJB411A
Kablingsadapter for elektrisk utstyr. Styringskort for on/off signal og temp.setting for flere enheter koblet i

KRP2A52 (*2)(*4)
samme F1-F2 ring.
Kablingsadapter for elektrisk utstyr. Styringskort for on/off signal og temp.setting for én fancoil eller

KRP4A53 (*2)(*4)
tvilling (master/slave)

Merknader:

(*1) Elektrisk installasjonsboks med jordingsterminal KJB212A er påkrevd dersom kontrolleren skal monteres i veggen

(*2) Krever installasjonsboks KRP1H98

(*3) Krever ventilkontrollboks EKRP1C11

(*4) Kun 1 av disse 3 opsjonene kan bli installert på én unit 

(*5) Maks 1 KRP1H98 kan bli montert på uniten. Maks 2 PCB’er kan monteres i én KRP1H98 boks

(*6) 2-rørs modell: 1 x ventilsett + 1 x installasjonsboks for PCB KRP1H98 + 1 x ventilkontroll PCB EKRP1C11

(*7) Det er mulig å endre driftsmodus, men det vil ikke ha en effekt på vanntemp (ingen feedback til vannkilden). Det er ikke mulig å velge «auto air flow» setting. Avfuktingsmodus kan velges med fjernkontrollen, 
men funksjonen finnes ikke på FWC modellen

Daikin FWC er en rundtblåsende takkassett med 

360° luftutblåsning. Dette gir behagelig luft- og 

temperaturfordeling i rommet. FWC har et moderne 

dekorasjonspanel i hvit (RAL9010). Kondensvannpumpe med 

850 mm løfte høyde er integrert som standard. Mulighet for 

å fysisk stenge 1 eller 2 spjeld ved installasjon i et hjørne.
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BRC315D7BRC7E530/531

FWF-BT/BF

Indoor unit FWF-BT/BF 02 03 04 05 02 03 04 05
2-pipe 4-pipe

Cooling capacity 
(standard 
conditions)

Total 
capacity

High kW 1.7 3.0 4.0 4.9 1.8 2.9 3.8 4.6 
Medium kW 1.5 2.7 3.1 4.0 1.5 2.4 3.1 3.8 
Low kW 1.3 2.4 2.8 1.3 1.6 2.6 

Sensible 
capacity

High kW 1.4 2.0 2.7 3.5 1.5 1.8 2.5 3.2 
Medium kW 1.2 1.7 2.0 2.7 1.2 1.5 1.9 2.5 
Low kW 1.0 1.4 1.8 1.0 1.6 

Heating capacity 
(standard 
conditions)

High kW 2.4 3.3 4.5 5.6 3.3 3.6 4.7 5.7 
Medium kW 2.1 2.9 3.5 4.4 2.9 3.1 3.7 4.7 
Low kW 1.9 2.7 3.0 2.4 2.6 3.2 

Power input High kW 0.074 0.090 0.118 0.074 0.094 0.121
Medium kW 0.067 0.070 0.089 0.067 0.062 0.074 0.093
Low kW 0.060 0.055 0.062 0.060 0.055 0.066

FCEER 22 40 44 45 22 33 34 40
FCCOP 32 45 49 41 48 49
Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 285 x575x575
Weight Unit kg 19 20
Fan Type Turbo fan

Quantity 1
Air flow 
rate

High m³/h 456 468 660 876 468 438 618 822
Medium m³/h 384 390 486 648 390 366 456 612
Low m³/h 300 318 420 318 300 390

Total sound power 
level

High dBA 44.0 50.0 55.0 44.0 46.0 52.0 57.0
Medium dBA 40.0 44.0 49.0 40.0 42.0 46.0 51.0
Low dBA 36.0 38.0 42.0 36.0 38.0 41.0 44.0

Sound pressure 
level

High dBA 31.0 40.0 45.0 31.0 33.0 42.0 47.0
Medium dBA 27.0 33.0 39.0 27.0 29.0 35.0 41.0
Low dBA 26.0 30.0 26.0 27.0 32.0

Piping connections Drain OD mm VP20 (External dia.26 / Internal dia. 20)
Power supply Phase/Frequency/Voltage Hz/V 1~/50/220-440
Control systems Infrared remote control BRC7E530 / BRC7E531

Wired remote control BRC315D7
(1) Cooling: 2 pipe; air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C
(2) Heating: 2 pipe; air 20°CDB; entering water 50°C; water flow as in cooling mode

4-veisblåsende takmodell

Kompakt takmodell for installasjon i himling

FWF-BT/BF

Kjølekapasiteter ved andre temperaturer

FWF-BT (Full viftehastighet)

Isvann °C     Romtemp. / Rel. luftfukt.
02 03 04 05

Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW

7-12
27/50 2.13 1.48 3.41 1.97 4.55 2.72 5.55 3.39
25/50 1.56 1.29 2.60 1.72 3.46 2.41 4.30 3.04
23/50 1.23 1.08 1.90 1.45 2.44 1.97 3.16 2.55

9-14
27/50 1.73 1.28 2.96 1.70 3.66 2.35 4.77 2.84
25/50 1.25 1.04 2.01 1.40 2.61 2.00 3.37 2.50
23/50 0.93 0.90 1.31 1.20 1.82 1.76 2.50 2.39

Opsjoner

Fjernkontroll og tilbehør Produktnavn
Kablet fjernkontroll BRC315D (*1)
Trådløs fjernkontroll BRC7F530W (*7)
PCB for Modbustilkobling EKFCMBCB (*2)(*4)
Ventiler
3-veis 230V on/off ventilsett EKMV3C09B (*2)(*3)(*6)
2-veis 230V on/off ventilsett EKMV2C09B (*2)(*3)(*6)
Installasjonssett påkrevd for ventiler KRP1BA101 + EKRP1C11
Dekorasjonspanel
Dekorasjonspanel 900x900 BYFQ60B3
Mekaniske opsjoner
Forseiling av utløpsspjeld, feks ved installasjon i hjørner KDBH44BA60
Filter med lang levetid KAFQ441BA60
Kontrollopsjoner
Remote ON/OFF. Trengs for å lage T1-T2 kabel EKRORO3
Installasjonsboks for PCB KRP1BA101 (*5)
Elektrisk installasjonsboks med jordingsterminaler (2 blocks) KJB212A
Elektrisk installasjonsboks med jordingsterminaler (3 blocks) KJB311A
Elektrisk installasjonsboks KJB411A
Kablingsadapter for elektrisk utstyr. Styringskort for on/off signal og temp.setting for flere enheter koblet i
samme F1-F2 ring.

KRP2A52 (*2)(*4)

Kablingsadapter for elektrisk utstyr. Styringskort for on/off signal og temp.setting for én fancoil eller
KRP4A53 (*2)(*4)

tvilling (master/slave)

Merknader:

(*1) Elektrisk installasjonsboks med jordingsterminal KJB212A er påkrevd dersom kontrolleren skal monteres i veggen

(*2) Krever installasjonsboks KRP1BA101

(*3) Krever ventilkontrollboks EKRP1C11

(*4) Kun 1 av disse 3 opsjonene kan bli installert på én unit 

(*5) Maks 2 KRP1BA101 bokser kan bli montert på uniten. Maks 1 PCB kan monteres i én KRP1BA101 boks

(*6) 2-rørs modell: 1 x ventilsett + 1 x installasjonsboks for PCB KRP1BA101 + 1 x ventilkontroll PCB EKRP1C11

(*7) Det er mulig å endre driftsmodus, men det vil ikke ha en effekt på vanntemp (ingen feedback til vannkilden). Det er ikke mulig å velge «auto air flow» setting. Avfuktingsmodus kan velges med denne 
fjernkontrollen, men denne funksjonen finnes ikke på FWF modellen

Daikin FWF er en 4-veisblåsende takmodell. FWF 

har et moderne dekorasjonspanel i hvit (RAL9010). 

Kondensvannpumpe med 750 mm løfte høyde er integrert 

som standard. Mulighet for å fysisk stenge 1 eller 2 spjeld ved 

installasjon i et hjørne. Daikin FWF har en 3-trinns viftemotor. 

Horisontal luftdistribusjon sikrer trekkfri drift.
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FWECSAFWEC1,2,3A

FWV-DAT/DAF

Indoor unit FWV-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-pipe 4-pipe

Cooling capacity 
(standard 
conditions)

Total 
capacity

High kW 1.50 1.69 1.91 2.36 2.87 3.45 4.23 4.41 6.53 7.78 1.42 1.64 1.74 2.32 2.81 3.36 4.16 4.57 6.46 7.64 
Medium kW 1.21 1.48 1.66 1.99 2.34 2.58 3.21 3.59 5.14 6.07 1.11 1.44 1.52 1.96 2.29 2.54 3.17 3.74 5.10 5.99 
Low kW 1.02 1.24 1.34 1.57 1.73 1.94 2.47 2.95 3.88 4.00 0.97 1.22 1.24 1.55 1.70 1.92 2.44 3.06 3.84 3.96 

Sensible 
capacity

High kW 1.16 1.25 1.37 1.82 2.05 2.69 3.05 3.55 4.73 5.72 1.10 1.22 1.41 1.79 2.01 2.61 2.99 3.47 4.67 5.61 
Medium kW 0.94 1.10 1.20 1.53 1.66 1.99 2.39 2.85 3.70 4.46 0.87 1.07 1.18 1.50 1.62 1.96 2.36 2.80 3.67 4.40 
Low kW 0.77 0.93 0.98 1.15 1.23 1.41 1.76 2.27 2.75 2.94 0.73 0.91 0.96 1.14 1.21 1.40 1.74 2.23 2.73 2.91 

Heating capacity 
(standard 
conditions)

High kW 1.82 1.84 2.15 2.70 2.94 4.05 4.24 4.98 6.49 8.37 1.66 1.76 2.53 2.68 4.20 3.82 4.64 6.97 7.35 
Medium kW 1.48 1.72 1.81 2.26 2.37 3.13 3.24 4.08 5.17 6.53 1.49 1.56 2.18 2.31 3.47 3.22 4.07 6.02 6.29 
Low kW 1.21 1.45 1.50 1.74 1.76 2.39 2.47 3.31 3.97 4.39 1.31 1.36 1.78 1.88 2.82 2.73 3.55 5.02 4.85 

Power input High kW 0.037 0.053 0.057 0.056 0.065 0.098 0.182 0.244 0.037 0.053 0.057 0.056 0.065 0.098 0.182 0.244
Medium kW 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.13 0.17 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.13 0.17
Low kW 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09 0.11 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09 0.11

Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 564x774x226 564x984x226 564x1190x226 564x1,400x251 564x774x226 564x984x226 564x1190x226 564x1400x251
Weight Unit kg 19.7 20.6 25.5 26.7 31.0 30.4 32.3 41.4 41.6 19.7 20.6 25.5 26.7 31.0 30.4 32.3 41.4 41.6
Casing Colour White - RAL9010
Air filter Type Polypropylene net
Fan Type Centrifugal

Quantity 1 2 1 2
Air flow 
rate

High m³/h 319 344 442 640 706 785 1,011 1,393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1362
Medium m³/h 233 271 341 450 497 605 771 1,022 225 261 334 332 444 490 593 765 1007
Low m³/h 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Total sound power 
level

High dBA 47.0 49.0 50.0 48.0 52.0 53.0 56.0 61.0 67.0 45.0 49.0 50.0 48.0 47.0 53.0 56.0 58.0 60.0 66.0 
Medium dBA 42.0 44.0 43.0 42.0 43.0 49.0 54.0 60.0 39.0 44.0 43.0 41.0 45.0 46.0 53.0 54.0 58.0
Low dBA 37.0 38.0 40.0 35.0 36.0 35.0 43.0 47.0 49.0 33.0 40.0 38.0 34.0 33.0 36.0 39.0 48.0 46.0 48.0

Sound pressure 
level

High dBA 42.0 44.0 45.0 43.0 47.0 48.0 51.0 56.0 62.0 40.0 44.0 45.0 43.0 42.0 46.0 51.0 54.0 55.0 61.0
Medium dBA 37.0 39.0 38.0 37.0 38.0 44.0 49.0 55.0 34.0 39.0 38.0 36.0 38.0 41.0 48.0 49.0 53.0
Low dBA 32.0 33.0 35.0 30.0 31.0 30.0 38.0 42.0 44.0 28.0 33.0 29.0 28.0 29.0 32.0 43.0 41.0 43.0

Electric heater Power input (Optional) kW 1.0 1.5 1.6 2.0 3.0 1.0 1.5 1.6 2.0 3.0
Piping connections Drain OD mm 16
Power supply Phase/Frequency/Voltage Hz/V 1~/50/230
Control systems Wired remote control FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / ECFWMB6
(1) Cooling: 2 pipe; air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C
(2) Heating: 2 pipe; air 20°CDB; entering water 50°C; water flow as in cooling mode

FWV-DAT/DAF

ECFWMB6

Gulvmodell

Modell for gulvmontasje

Kjølekapasiteter ved andre temperaturer

FWV- / FWL- / FWM-DT (Full viftehastighet)

Isvann 
°C

    
Romtemp. 

/ Rel. 
luftfukt.

01 15 02 25 03 35 04 06 08 10

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

7-12
27/50 1.70 1.20 1.92 1.31 2.15 1.43 2.65 1.88 3.20 2.13 3.87 2.76 4.74 3.17 5.22 3.66 7.33 4.94 8.76 5.98
25/50 1.21 1.03 1.37 1.11 1.58 1.22 1.94 1.62 2.35 1.81 2.75 2.35 3.46 2.70 3.83 3.14 5.39 4.21 6.45 5.13
23/50 0.91 0.91 1.03 1.03 1.13 1.13 1.37 1.37 1.64 1.61 1.98 1.98 2.40 2.40 2.66 2.66 3.67 3.65 4.46 4.46

9-14
27/50 1.24 1.04 1.41 1.12 1.61 1.22 1.99 1.63 2.42 1.82 2.83 2.37 3.56 2.71 3.94 3.17 5.55 4.24 6.63 5.17
25/50 0.92 0.92 1.04 1.04 1.14 1.14 1.39 1.39 1.66 1.62 2.01 2.01 2.44 2.44 2.69 2.69 3.73 3.68 4.52 4.52
23/50 0.73 0.73 0.83 0.83 0.93 0.93 1.12 1.12 1.37 1.37 1.56 1.56 1.97 1.97 2.15 2.15 3.03 3.03 3.60 3.60

Opsjoner

Fjernkontroll og tilbehør Produktnavn
Kablet fjernkontroll (Standard) FWEC1A
Kablet fjernkontroll (Avansert) FWEC2A
Kablet fjernkontroll (Avansert pluss) FWEC3A
Splitt kontroller – Power Control Board (PCB) FWECSAP (**)
Splitt kontroller – kontrollpanel FWECSAC (**)
Fjernkontroll for integrering i fan coil (krever FWECKA) ECFWMB6
Montasjesett for integrering av FWEC1,2,3A kontrollere på unit FWECKA
Veggmontasjesett til FWEC1,2,3A kontroller FWFCKA
Temperatursensor for vann FWTSKA
Fuktighetssensor FWHSKA
Viftestoptermostat i varmedrift ved vanntemp. under 42°C (justerbar) YFSTA6
Master/slave interface for samkjøring av opptil 4 enheter. Kapasitet: 4 x 3 A EPIMSA6
Power interface Ikke aktuell

Ventiler Modell 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
3-veis 230V on/off ventilsett E2MV03A6 (*) E2MV06A6 (*) E2MV10A6 (*)
2-veis 230V on/off ventilsett E2MV2B07A6 (*) E2MV2B10A6 (*)
3-veis proporsjonalt ventilsett E2MPV03A6 (*) E2MPV06A6 (*) E2MPV10A6 (*)
2-veis proporsjonalt ventilsett E2MPV207A6 (*) E2MPV210A6 (*)

Annet utstyr Modell 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
Lakkert bakpanel ved frittstående montasje ERPV02A6 ERPV03A6 ERPV06A6 ERPV10A6
Supportføtter ESFV06A6 ESFV10A6
Supportføtter & grill ESFVG02A6 ESFVG03A6 ESFVG06A6 ESFVG10A6
(*) Krever FWEC1,2,3A, FWECSA, ECFWMB6, eller egen ventilstyring via BMS
(**) Begge deler må bestilles for en komplett kontroller

Daikin FWV er en gulvmodell med 3-trinns viftemotor. 

Modellen kan leveres med fabrikkmontert 3-veis on/off 

ventil. Gulvmodellen har vaskbart luftfilter, avtakbart for 

enkelt vedlikehold. Kan leveres med elektrisk varmeelement; 

ingen relé opp til 2 kW kapasitet.
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FWECSAFWEC1,2,3A

FWL-DAT/DAF

Indoor unit FWL-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-pipe 4-pipe

Cooling capacity 
(standard 
conditions)

Total 
capacity

High kW 1.50 1.69 1.91 2.36 2.87 3.45 4.23 4.41 6.53 7.78 1.42 1.64 1.74 2.32 2.81 3.36 4.16 4.57 6.46 7.64 
Medium kW 1.21 1.48 1.66 1.99 2.34 2.58 3.21 3.59 5.14 6.07 1.11 1.44 1.52 1.96 2.29 2.54 3.17 3.74 5.10 5.99 
Low kW 1.02 1.24 1.34 1.57 1.73 1.94 2.47 2.95 3.88 4.00 0.97 1.22 1.24 1.55 1.70 1.92 2.44 3.06 3.84 3.96 

Sensible 
capacity

High kW 1.16 1.25 1.37 1.82 2.05 2.69 3.05 3.55 4.73 5.72 1.10 1.22 1.41 1.79 2.01 2.61 2.99 3.47 4.67 5.61 
Medium kW 0.94 1.10 1.20 1.53 1.66 1.99 2.39 2.85 3.70 4.46 0.87 1.07 1.18 1.50 1.62 1.96 2.36 2.80 3.67 4.40 
Low kW 0.77 0.93 0.98 1.15 1.23 1.41 1.76 2.27 2.75 2.94 0.73 0.91 0.96 1.14 1.21 1.40 1.74 2.23 2.73 2.91 

Heating capacity 
(standard 
conditions)

High kW 1.82 1.84 2.15 2.70 2.94 4.05 4.24 4.98 6.49 8.37 1.66 1.76 2.53 2.68 4.20 3.82 4.64 6.97 7.35 
Medium kW 1.48 1.72 1.81 2.26 2.37 3.13 3.24 4.08 5.17 6.53 1.49 1.56 2.18 2.31 3.47 3.22 4.07 6.02 6.29 
Low kW 1.21 1.45 1.50 1.74 1.76 2.39 2.47 3.31 3.97 4.39 1.31 1.36 1.78 1.88 2.82 2.73 3.55 5.02 4.85 

Power input High kW 0.037 0.053 0.057 0.056 0.065 0.098 0.182 0.244 0.037 0.053 0.057 0.056 0.065 0.098 0.182 0.244
Medium kW 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.13 0.17 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.13 0.17
Low kW 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09 0.11 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09 0.11

Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 564x774x246 564x984x246 564x1190x246 564x1400x271 564x774x246 564x984x246 564x1190x246 564x1400x271
Weight Unit kg 20.6 21.2 26.5 27.5 32.5 33.5 33.6 43.1 20.6 21.2 26.5 27.5 32.5 33.5 33.6 43.1
Casing Colour White - RAL9010
Air filter Type Polypropylene net
Fan Type Centrifugal

Quantity 1 2 1 2
Air flow 
rate

High m³/h 319 344 442 640 706 785 1,011 1,393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1362
Medium m³/h 233 271 341 450 497 605 771 1,022 225 261 334 332 444 490 593 765 1007
Low m³/h 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Total sound power 
level

High dBA 47.0 49.0 50.0 48.0 52.0 53.0 56.0 61.0 67.0 45.0 49.0 50.0 48.0 47.0 53.0 56.0 58.0 60.0 66.0
Medium dBA 42.0 44.0 43.0 42.0 43.0 49.0 54.0 60.0 39.0 44.0 43.0 41.0 45.0 46.0 53.0 54.0 58.0
Low dBA 37.0 38.0 40.0 35.0 36.0 35.0 43.0 47.0 49.0 33.0 40.0 38.0 34.0 33.0 36.0 39.0 48.0 46.0 48.0 

Sound pressure 
level

High dBA 42.0 44.0 45.0 43.0 47.0 48.0 51.0 56.0 62.0 40.0 44.0 45.0 43.0 42.0 46.0 51.0 54.0 55.0 61.0 
Medium dBA 37.0 39.0 38.0 37.0 38.0 44.0 49.0 55.0 34.0 39.0 38.0 36 .0 38.0 41.0 48.0 49.0 53.0 
Low dBA 32.0 33.0 35.0 30.0 31.0 30.0 38.0 42.0 44.0 28.0 33.0 29.0 28.0 29.0 32.0 43.0 41.0 43.0 

Electric heater Power input (Optional) kW 1.0 1.5 1.6 2.0 3.0 1.0 1.5 1.6 2.0 3.0
Piping connections Drain OD mm 16
Power supply Phase/Frequency/Voltage Hz/V 1~/50/230
Control systems Wired remote control FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / ECFWMB6
(1) Cooling: 2 pipe; air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C
(2) Heating: 2 pipe; air 20°CDB; entering water 50°C; water flow as in cooling mode

Fleksibel lav vegg- 
eller takmodell

Modell for horisontal eller vertikal installasjon

FWL-DAT/DAF

ECFWMB6

Kjølekapasiteter ved andre temperaturer

FWV- / FWL- / FWM-DT (Full viftehastighet)

Isvann 
°C

    
Romtemp. 

/ Rel. 
luftfukt.

01 15 02 25 03 35 04 06 08 10

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

7-12
27/50 1.70 1.20 1.92 1.31 2.15 1.43 2.65 1.88 3.20 2.13 3.87 2.76 4.74 3.17 5.22 3.66 7.33 4.94 8.76 5.98
25/50 1.21 1.03 1.37 1.11 1.58 1.22 1.94 1.62 2.35 1.81 2.75 2.35 3.46 2.70 3.83 3.14 5.39 4.21 6.45 5.13
23/50 0.91 0.91 1.03 1.03 1.13 1.13 1.37 1.37 1.64 1.61 1.98 1.98 2.40 2.40 2.66 2.66 3.67 3.65 4.46 4.46

9-14
27/50 1.24 1.04 1.41 1.12 1.61 1.22 1.99 1.63 2.42 1.82 2.83 2.37 3.56 2.71 3.94 3.17 5.55 4.24 6.63 5.17
25/50 0.92 0.92 1.04 1.04 1.14 1.14 1.39 1.39 1.66 1.62 2.01 2.01 2.44 2.44 2.69 2.69 3.73 3.68 4.52 4.52
23/50 0.73 0.73 0.83 0.83 0.93 0.93 1.12 1.12 1.37 1.37 1.56 1.56 1.97 1.97 2.15 2.15 3.03 3.03 3.60 3.60

Opsjoner

Fjernkontroll og tilbehør Produktnavn
Kablet fjernkontroll (Standard) FWEC1A
Kablet fjernkontroll (Avansert) FWEC2A
Kablet fjernkontroll (Avansert pluss) FWEC3A
Splitt kontroller – Power Control Board (PCB) FWECSAP (**)
Splitt kontroller – kontrollpanel FWECSAC (**)
Fjernkontroll for integrering i fan coil (krever FWECKA) ECFWMB6
Montasjesett for integrering av FWEC1,2,3A kontrollere på unit FWECKA
Veggmontasjesett til FWEC1,2,3A kontroller FWFCKA
Temperatursensor for vann FWTSKA
Fuktighetssensor FWHSKA
Viftestoptermostat i varmedrift ved vanntemp. under 42°C (justerbar) YFSTA6
Master/slave interface for samkjøring av opptil 4 enheter. Kapasitet: 4 x 3 A EPIMSA6
Power interface Ikke aktuell

Ventiler Modell 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
3-veis 230V on/off ventilsett E2MV03A6 (*) E2MV06A6 (*) E2MV10A6 (*)
2-veis 230V on/off ventilsett E2MV2B07A6 (*) E2MV2B10A6 (*)
3-veis proporsjonalt ventilsett E2MPV03A6 (*) E2MPV06A6 (*) E2MPV10A6 (*)
2-veis proporsjonalt ventilsett E2MPV207A6 (*) E2MPV210A6 (*)

Annet utstyr Modell 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
Lakkert bakpanel ved frittstående montasje ERPV02A6 ERPV03A6 ERPV06A6 ERPV10A6
(*) Krever FWEC1,2,3A, FWECSA, ECFWMB6, eller egen ventilstyring via BMS
(**) Begge deler må bestilles for en komplett kontroller

Daikin FWL er en fleksibel lav vegg- eller takmodell for 

horisontal eller vertikal installasjon. Vaskbart luftfilter, 

avtakbart for enkelt vedlikehold. Kan leveres med elektrisk 

varmeelement; ingen relé opp til 2 kW kapasitet. Dryppanne 

samler opp kondensvann fra horisontal og vertikal posisjon.

-14- -15-

Fa
nc

oi
ls

Fa
nc

oi
ls



FWECSAFWEC1,2,3A

FWM-DAT/DAF

Indoor unit FWM-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-pipe 4-pipe

Cooling capacity 
(standard 
conditions)

Total 
capacity

High kW 1.50 1.69 1.91 2.36 2.87 3.45 4.23 4.41 6.53 7.78 1.42 1.64 1.74 2.32 2.81 3.36 4.16 4.57 6.46 7.64 
Medium kW 1.21 1.48 1.66 1.99 2.34 2.58 3.21 3.59 5.14 6.07 1.11 1.44 1.52 1.96 2.29 2.54 3.17 3.74 5.10 5.99 
Low kW 1.02 1.24 1.34 1.57 1.73 1.94 2.47 2.95 3.88 4.00 0.97 1.22 1.24 1.55 1.70 1.92 2.44 3.06 3.84 3.96 

Sensible 
capacity

High kW 1.16 1.25 1.37 1.82 2.05 2.69 3.05 3.55 4.73 5.72 1.10 1.22 1.41 1.79 2.01 2.61 2.99 3.47 4.67 5.61 
Medium kW 0.94 1.10 1.20 1.53 1.66 1.99 2.39 2.85 3.70 4.46 0.87 1.07 1.18 1.50 1.62 1.96 2.36 2.80 3.67 4.40 
Low kW 0.77 0.93 0.98 1.15 1.23 1.41 1.76 2.27 2.75 2.94 0.73 0.91 0.96 1.14 1.21 1.40 1.74 2.23 2.73 2.91 

Heating capacity 
(standard 
conditions)

High kW 1.82 1.84 2.15 2.70 2.94 4.05 4.24 4.98 6.49 8.37 1.66 1.76 2.53 2.68 4.20 3.82 4.64 6.97 7.35 
Medium kW 1.48 1.72 1.81 2.26 2.37 3.13 3.24 4.08 5.17 6.53 1.49 1.56 2.18 2.31 3.47 3.22 4.07 6.02 6.29 
Low kW 1.21 1.45 1.50 1.74 1.76 2.39 2.47 3.31 3.97 4.39 1.31 1.36 1.78 1.88 2.82 2.73 3.55 5.02 4.85 

Power input High kW 0.037 0.053 0.057 0.056 0.065 0.098 0.182 0.244 0.037 0.053 0.057 0.056 0.065 0.098 0.182 0.244
Medium kW 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.13 0.17 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.13 0.17
Low kW 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09 0.11 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09 0.11

Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 535x584x224 535x794x224 535x1,000x224 535x1,210x249 535x584x224 535x794x224 535x1,000x224 535x1,210x249
Weight Unit kg 16.5 16.9 21.4 22.1 26.3 26.4 26.6 35.4 16.5 16.9 21.4 22.1 26.3 26.4 26.6 35.4
Air filter Type Polypropylene net
Fan Type Centrifugal

Quantity 1 2 1 2
Air flow 
rate

High m³/h 319 344 442 640 706 785 1,011 1,393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1362
Medium m³/h 233 271 341 450 497 605 771 1,022 225 261 334 332 444 490 593 765 1007
Low m³/h 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Total sound power 
level

High dBA 47.0 49.0 50.0 48.0 52.0 53.0 56.0 61.0 67.0 45.0 49.0 50.0 48.0 47.0 53.0 56.0 58.0 60.0 66.0
Medium dBA 42.0 44.0 43.0 42.0 43.0 49.0 54.0 60.0 39.0 44.0 43.0 41.0 45.0 46.0 53.0 54.0 58.0
Low dBA 37.0 38.0 40.0 35.0 36.0 35.0 43.0 47.0 49.0 33.0 40.0 38.0 34.0 33.0 36.0 39.0 48.0 46.0 48.0

Sound pressure 
level

High dBA 42.0 44.0 45.0 43.0 47.0 48.0 51.0 56.0 62.0 40.0 44.0 45.0 43.0 42.0 46.0 51.0 54.0 55.0 61.0
Medium dBA 37.0 39.0 38.0 37.0 38.0 44.0 49.0 55.0 34.0 39.0 38.0 36.0 38.0 41.0 48.0 49.0 53.0
Low dBA 32.0 33.0 35.0 30.0 31.0 30.0 38.0 42.0 44.0 28.0 33.0 29.0 28.0 29.0 32.0 43.0 41.0 43.0

Electric heater Power input (Optional) kW 1.0 1.5 1.6 2.0 3.0 1.0 1.5 1.6 2.0 3.0
Piping connections Drain OD mm 16
Power supply Phase/Frequency/Voltage Hz/V 1~/50/230
Control systems Wired remote control FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA
(1) Cooling: 2 pipe; air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C
(2) Heating: 2 pipe; air 20°CDB; entering water 50°C; water flow as in cooling mode

Fleksibel vegg- eller takmodell 
for skjult montasje

Modell for horisontal eller vertikal montasje

FWM-DAT/DAF

Kjølekapasiteter ved andre temperaturer

FWV- / FWL- / FWM-DT (Full viftehastighet)

Isvann 
°C

    
Romtemp. 

/ Rel. 
luftfukt.

01 15 02 25 03 35 04 06 08 10

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

7-12
27/50 1.70 1.20 1.92 1.31 2.15 1.43 2.65 1.88 3.20 2.13 3.87 2.76 4.74 3.17 5.22 3.66 7.33 4.94 8.76 5.98
25/50 1.21 1.03 1.37 1.11 1.58 1.22 1.94 1.62 2.35 1.81 2.75 2.35 3.46 2.70 3.83 3.14 5.39 4.21 6.45 5.13
23/50 0.91 0.91 1.03 1.03 1.13 1.13 1.37 1.37 1.64 1.61 1.98 1.98 2.40 2.40 2.66 2.66 3.67 3.65 4.46 4.46

9-14
27/50 1.24 1.04 1.41 1.12 1.61 1.22 1.99 1.63 2.42 1.82 2.83 2.37 3.56 2.71 3.94 3.17 5.55 4.24 6.63 5.17
25/50 0.92 0.92 1.04 1.04 1.14 1.14 1.39 1.39 1.66 1.62 2.01 2.01 2.44 2.44 2.69 2.69 3.73 3.68 4.52 4.52
23/50 0.73 0.73 0.83 0.83 0.93 0.93 1.12 1.12 1.37 1.37 1.56 1.56 1.97 1.97 2.15 2.15 3.03 3.03 3.60 3.60

Opsjoner

Fjernkontroll og tilbehør Produktnavn
Kablet fjernkontroll (Standard) FWEC1A
Kablet fjernkontroll (Avansert) FWEC2A
Kablet fjernkontroll (Avansert pluss) FWEC3A
Splitt kontroller – Power Control Board (PCB) FWECSAP (**)
Splitt kontroller – kontrollpanel FWECSAC (**)
Veggmontasjesett til FWEC1,2,3A kontroller FWFCKA
Temperatursensor for vann FWTSKA
Fuktighetssensor FWHSKA
Viftestoptermostat i varmedrift ved vanntemp. under 42°C (justerbar) YFSTA6
Master/slave interface for samkjøring av opptil 4 enheter. Kapasitet: 4 x 3 A EPIMSA6
Power interface Ikke aktuell

Ventiler Modell 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
3-veis 230V on/off ventilsett E2MV03A6 (*) E2MV06A6 (*) E2MV10A6 (*)
2-veis 230V on/off ventilsett E2MV2B07A6 (*) E2MV2B10A6 (*)
3-veis proporsjonalt ventilsett E2MPV03A6 (*) E2MPV06A6 (*) E2MPV10A6 (*)
2-veis proporsjonalt ventilsett E2MPV207A6 (*) E2MPV210A6 (*)

Annet utstyr Modell 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
Supportføtter ESFV06A6 ESFV10A6
Supportføtter & grill ESFVG02A6 ESFVG03A6 ESFVG06A6 ESFVG10A6
(*) Krever FWEC1,2,3A, FWECSA, ECFWMB6, eller egen ventilstyring via BMS
(**) Begge deler må bestilles for en komplett kontroller

Daikin FWM er en fleksibel vegg- eller takmodell for skjult 

montasje. Modellen kan monteres horisontalt eller vertikalt. 

Kan leveres med fabrikkmontert 3-veis on/off ventil. 

Dryppanne samler opp kondensvann fra horisontal og 

vertikal posisjon. FWM har vaskbart luftfilter, avtakbart for 

enkelt vedlikehold. Modellen kan også leveres med elektrisk 

varmeelement; ingen relé opp til 2 kW kapasitet.
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FWE-DT/DF

Indoor unit FWE-DT/FWE-DF 03DT 04DT 05DT 06DT 07DT 08DT 10DT 11DT 03DF 04DF 05DF 06DF 07DF 08DF 10DF 11DF
2-pipe 4-pipe

Cooling capacity 
(standard 
conditions)

Total 
capacity

High kW 1.77 2.06 2.58 3.12 3.83 3.92 5.22 5.60 1.77 2.06 2.58 3.12 3.83 3.92 5.22 5.60
Medium kW 1.60 1.64 2.00 2.01 2.57 2.96 3.52 3.78 1.60 1.64 2.00 2.01 2.57 2.96 3.52 3.78
Low kW 1.22 1.21 1.33 1.24 1.80 2.38 2.57 2.81 1.22 1.21 1.33 1.24 1.80 2.38 2.57 2.81
Fan speed 1 kW 1.22 1.21 1.33 1.24 1.80 2.38 2.57 2.81 1.22 1.21 1.33 1.24 1.80 2.38 2.57 2.81

Sensible 
capacity

High kW 3.22 4.28 4.59 2.56 3.14 3.22 4.28 4.59 1.45 1.69 2.11 2.56 3.14 3.22 4.28 4.59
Medium kW 2.43 2.89 3.10 1.64 2.11 2.43 2.89 3.10 1.31 1.34 1.64 2.11 2.43 2.89 3.10
Low kW 1.95 2.11 2.30 1.02 1.48 1.95 2.11 2.30 1.16 0.99 1.09 1.02 1.48 1.95 2.11 2.30
Fan speed 1 kW 1.95 2.11 2.30 1.02 1.48 1.95 2.11 2.30 1.00 0.99 1.09 1.02 1.48 1.95 2.11 2.30

Latent 
capacity

Super high kW 0.35 0.37 0.46 0.56 0.69 0.71 0.94 1.01 0.35 0.37 0.46 0.56 0.69 0.71 0.94 1.01
High kW 0.32 0.34 0.43 0.49 0.60 0.66 0.86 0.92 0.32 0.34 0.43 0.49 0.60 0.66 0.86 0.92

Heating capacity 
(standard 
conditions)

Capacity High kW 2.28 2.65 3.33 4.03 4.98 5.11 6.92 7.43 1.96 2.61 2.94 3.84 4.96 4.57 5.83 6.18
Medium kW 2.07 2.10 2.56 2.54 3.28 3.76 4.63 4.98 1.81 2.37 2.58 2.69 3.72 3.73 4.26 4.49
Low kW 1.55 1.53 1.67 1.52 2.26 2.94 3.36 3.68 1.47 2.11 2.16 1.91 2.97 3.22 3.39 3.60
Fan speed 1 kW 1.55 1.53 1.67 1.52 2.26 2.94 3.36 3.68 1.47 2.11 2.16 1.91 2.97 3.22 3.39 3.60

Power input kW 0.031 0.032 0.039 0.062 0.065 0.067 0.104 0.110 0.031 0.032 0.039 0.062 0.065 0.067 0.104 0.110
kW 0.03 0.04 0.05 0.03 0.04 0.05
kW 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03

Fan speed 1 kW 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03
Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 200x797x610 200x 

997x610
200x1200x610 200x797x610 200x 

997x610
200x1200x610

Casing Colour Metal
Air filter Type Plastic Frame / PP Filter Net (G1)
Fan Type Sirocco fan

Quantity 2 3 4 2 3 4
Air flow 
rate

High m³/h 365 385 488 676 820 725 1,031 1,115 365 385 488 676 820 725 1,031 1,115
Medium m³/h 326 306 373 446 517 520 648 705 326 306 373 446 517 520 648 705
Low m³/h 235 226 242 289 335 396 436 489 235 226 242 289 335 396 436 489
Fan speed 1 m³/h 235 226 242 289 335 396 436 489 235 226 242 289 335 396 436 489

Total sound power 
level

High dBA 42.0 44.0 50.0 57.0 59.0 42.0 44.0 50.0 57.0 59.0
Medium dBA 39.0 38.0 41.0 39.0 38.0 47.0 39.0 38.0 41.0 39.0 38.0 47.0
Low dBA 32.0 33.0 32.0 30.0 31.0 38.0 40.0 32.0 33.0 32.0 30.0 31.0 38.0 40.0
Fan speed 1 dBA 33.0 30.0 31.0 38.0 40.0 33.0 30.0 31.0 38.0 40.0

Water flow Cooling High l/h 316 368 461 560 685 702 937 1,005 316 368 461 560 685 702 937 1,005
Medium l/h 287 293 357 360 460 570 627 674 287 293 357 360 460 529 627 674
Low l/h 219 218 238 225 324 423 457 500 219 218 238 225 324 423 457 500
Fan speed 1 l/h 219 218 238 225 324 423 457 500 219 218 238 225 324 423 457 500

Heating High l/h 201 233 293 354 438 449 610 654 172 230 258 337 437 513 544
Medium l/h 181 184 225 223 289 331 408 438 159 208 227 236 327 374 395
Low l/h 136 134 147 133 199 259 296 324 129 186 190 167 261 298 317
Fan speed 1 l/h 136 134 147 133 199 259 296 324 129 186 190 167 261 298 317

Piping connections Drain OD mm 17.3
Power supply Phase/Frequency/Voltage Hz/V 1~/50/220-240
Current input High A 0.01 0.02 0.03 0.02 0.04 0.05 0.01 0.02 0.03 0.02 0.04 0.05

Medium A 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04
Low A 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03

Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. | Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. | Inlet/outlet 
water temperature 7/12 °C; inlet air temperature 27°C DB 19°C WB

Skjult takmodell 
for lavt mottrykk

Modell for horisontal eller vertikal montasje

FWE-DT/DF

FWECSAFWEC3A

Kjølekapasiteter ved andre temperaturer

FWE-DT/FWE-DF (Full viftehastighet)

Isvann 
°C

    
Romtemp. 

/ Rel. 
luftfukt.

03 04 05 06 07 08 10 11

Tot
kW

Sens kW
Tot
kW

Sens kW
Tot
kW

Sens kW
Tot
kW

Sens kW
Tot
kW

Sens kW
Tot
kW

Sens kW
Tot
kW

Sens kW
Tot
kW

Sens kW

7-12
27/47 1.94 1.59 2.05 1.68 2.57 2.11 3.11 2.55 3.42 2.80 3.92 3.21 5.21 4.27 5.59 4.58
25/51 1.60 1.44 1.70 1.53 2.13 1.92 2.57 2.32 2.83 2.54 3.24 2.91 4.31 3.88 4.62 4.16

10-15
27/47 1.34 1.29 1.43 1.37 1.72 1.72 2.16 2.07 2.37 2.28 2.72 2.61 3.47 3.47 3.88 3.72
25/51 1.17 1.17 1.24 1.24 1.55 1.55 1.87 1.87 2.06 2.06 2.36 2.36 3.14 3.14 3.37 3.37

Opsjoner

Fjernkontroll og tilbehør Produktnavn
Kablet fjernkontroll (Standard) FWEC1A
Kablet fjernkontroll (Avansert) FWEC2A
Kablet fjernkontroll (Avansert pluss) FWEC3A
Splitt kontroller – Power Control Board (PCB) FWECSAP (**)
Splitt kontroller – kontrollpanel FWECSAC (**)
Veggmontasjesett til FWEC1,2,3A kontroller FWFCKA
Temperatursensor for vann FWTSKA
Fuktighetssensor FWHSKA
Viftestoptermostat i varmedrift ved vanntemp. under 42°C (justerbar) YFSTA6
Master/slave interface for samkjøring av opptil 4 enheter. Kapasitet: 4 x 3 A EPIMSA6

(*) Pga strømtrekk over 1.12 A må EPIMSA6 eller EPIA6 installeres på 06-18 modellene
(**) Begge deler må bestilles for en komplett kontroller

Daikin FWE er en skjult takmodell for lavt mottrykk. Den 

nye modellen har kompakte dimensjoner, slik at den enkelt 

kan monteres i smale himlingsrom (høyde: 200mm). FWE 

kan monteres horisontalt eller vertikalt. Kan levers med 

fabrikkmontert ventilsett. Modellen har enkel tilgang til filter 

for effektivt vedlikehold. 6-trinns viftemotor gir frihet til å 

velge 3 av 6 viftehastigheter fra terminalblokken for variabel 

kapasitet.
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Indoor unit FWB-BT 02 03 04 05 06 07 08 09 10
2-pipe

Cooling capacity (1) 
(standard conditions)

Total 
capacity

High kW 2.32 2.82 3.13 4.47 4.74 5.69 5.70 6.48 7.65 
Low kW 1.33 1.49 1.67 2.17 2.52 2.80 3.83 4.26 4.94 

Sensible 
capacity

High kW 1.65 1.90 2.07 3.12 3.33 3.82 3.90 4.39 5.02 
Low kW 0.93 1.01 1.09 1.56 1.73 1.86 2.67 2.92 3.25 

Heating capacity (1)
(standard conditions)

High kW 2.54 2.80 3.00 4.70 5.15 5.56 5.95 6.57 7.18 
Low kW 1.39 1.48 1.53 2.14 2.81 2.71 4.11 4.42 4.69 

Power input (1) High kW 0.106 0.192 0.294
Low kW 0.03 0.08 0.16

Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 551x1,040x239 551x1,390x239 551x1,740x239
Weight Unit kg 26.0 27.0 29.0 35.0 37.0 39.0 47.0 49.0 53.0
Air filter Type Acrylic fiber - Filtering class G2 (G3 on request)
Fan Type Centrifugal

Quantity 1 2 3
Air flow 
rate (1)

High m³/h 371 722 905
Low m³/h 184 283 331 572

Total sound power 
level

High dBA 58.0 60.0 69.0
Low dBA 36.0 38.0 39.0 53.0

Sound pressure 
level

High dBA 53.0 55.0 64.0
Low dBA 31.0 33.0 34.0 48.0

Electric heater Power input (Optional) kW 2.0 2.5 3.0
Piping connections Drain OD mm 17
Power supply Phase/Frequency Hz 1~/50
Control systems Wired remote control FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA
(*) På FWB-BT modellene må ventiler bestilles fabrikkmontert og kan ikke leveres som tilbehør

(1) Cooling: 2 pipe; air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C
(2) Heating: 2 pipe; air 20°CDB; entering water 50°C; water flow as in cooling mode

Skjult takmodell for 
medium mottrykk

Modell for horisontal montasje over himling

FWB-BT

FWECSAFWEC1,2,3A

FWB-BT

Kjølekapasiteter ved andre temperaturer

FWB-BT (Full viftehastighet)

Isvann 
°C

    
Romtemp. 

/ Rel. 
luftfukt.

02 03 04 05 06 07 08 09 10

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

Tot
kW

Sens 
kW

7-12
27/50 2.52 1.68 2.98 1.91 3.27 2.06 4.45 2.93 4.69 3.10 5.49 3.49 7.22 4.66 8.17 5.25 9.55 5.99
25/50 1.80 1.41 2.31 1.66 2.58 1.79 3.29 2.50 3.27 2.56 4.26 3.02 5.44 4.00 6.28 4.54 7.63 5.26
23/50 1.31 1.22 1.56 1.36 1.91 1.53 2.22 2.22 2.55 2.28 3.06 2.54 3.62 3.62 4.07 3.66 5.55 4.42

9-14
27/50 1.86 1.42 2.36 1.66 2.64 1.79 3.38 2.51 3.27 2.54 4.37 3.02 5.57 4.02 6.43 4.54 7.80 5.24
25/50 1.29 1.21 1.58 1.35 1.91 1.51 2.23 2.23 2.52 2.60 3.05 2.51 3.47 3.23 4.24 3.71 5.70 4.42
23/50 1.15 1.15 1.30 1.27 1.37 1.30 1.90 1.90 2.21 2.21 2.44 2.31 2.94 2.94 3.34 3.34 4.02 3.83

Opsjoner

Fjernkontroll og tilbehør Produktnavn
Kablet fjernkontroll (Standard) FWEC1A
Kablet fjernkontroll (Avansert) FWEC2A
Kablet fjernkontroll (Avansert pluss) FWEC3A
Splitt kontroller – Power Control Board (PCB) FWECSAP (**)
Splitt kontroller – kontrollpanel FWECSAC (**)
Veggmontasjesett til FWEC1,2,3A kontroller FWFCKA
Temperatursensor for vann FWTSKA
Fuktighetssensor FWHSKA
Viftestoptermostat i varmedrift ved vanntemp. under 42°C (justerbar) YFSTA6
Master/slave interface for samkjøring av opptil 4 enheter. Kapasitet: 4 x 3 A EPIMSA6

Modell 02-07 08-10
Power interface - EPIB6 (*)

Ventiler Modell 02 03 04 05 06 07 08 09 110
3-veis 230V on/off ventilsett Kun fabrikkmontert
2-veis 230V on/off ventilsett Ikke aktuell

Annet utstyr Modell 02 03 04 05 06 07 08 08 10
Elektrisk varmeelement Kun fabrikkmontert

(*) Pga strømtrekk over 1.12 A må EPIMSA6 eller EPIA6 installeres på 06-18 modellene
(**) Begge deler må bestilles for en komplett kontroller

Daikin FWB er en skjult takmodell for medium mottrykk. 

Modellen kan monteres horisontalt eller vertikalt. Modellen 

har kompakte dimensjoner, slik at den enkelt kan monteres 

i smale himlingsrom (høyde: 240mm). 7-trinns viftemotor gir 

frihet til å velge 3 av 7 viftehastigheter fra terminalblokken 

for variabel kapasitet og mottrykk. Daikin FWB har vaskbart 

luftfilter, avtakbart for enkelt vedlikehold.
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FWECSAFWEC1,2,3A

FWD-AT/AF

Indoor unit FWD-AT/AF 04 06 08 10 12 16 18 04 06 08 10 12 16 18
2-pipe 4-pipe

Cooling capacity 
(standard 
conditions)

Total 
capacity

High kW 3.65 5.71 7.33 8.25 11.86 15.92 17.74 3.62 5.60 7.20 8.10 11.66 15.84 17.66 
Medium kW 3.36 5.39 6.63 7.41 10.12 13.83 15.36 3.33 5.32 6.54 7.31 10.00 13.77 15.29 
Low kW 2.74 4.99 6.03 6.68 8.42 11.63 12.92 2.73 4.92 5.97 6.61 8.33 11.59 12.87 

Sensible 
capacity

High kW 2.83 4.16 6.04 6.58 9.22 12.21 13.49 2.80 4.08 5.94 6.46 9.06 12.14 13.41 
Medium kW 2.59 3.94 5.39 5.86 7.75 10.43 11.40 2.57 3.89 5.31 5.77 7.66 10.38 11.34 
Low kW 2.10 3.66 4.84 5.23 6.35 8.61 9.37 2.09 3.60 4.79 5.17 6.29 8.58 9.34 

Heating capacity 
(standard conditions)

High kW 4.05 6.42 7.88 8.93 12.72 17.29 19.05 3.91 5.72 7.99 7.94 14.43 19.30 19.20 
Medium kW 3.69 6.03 7.11 8.04 10.84 15.05 16.40 3.68 5.51 7.47 7.44 12.63 17.17 17.03 
Low kW 3.04 5.59 6.47 7.28 9.06 12.68 13.73 3.23 5.25 7.02 6.99 10.86 14.88 14.79 

Power input High kW 0.265 0.460 0.505 0.750 1.300 0.265 0.460 0.505 0.750 1.300
Medium kW 0.19 0.39 0.38 0.54 1.09 0.19 0.39 0.38 0.54 1.09
Low kW 0.14 0.35 0.29 0.37 0.87 0.14 0.35 0.29 0.37 0.87

Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 559x754x
280

559x964x
280

559x1,170x280 718x1,170x
353

718x1,380x353 559x754x
280

559x964x
280

559x1,170x280 718x1,170x
353

718x1,380x353

Weight Unit kg 32.5 40.6 47.3 48.7 65.3 77.0 79.5 34.7 43.2 50.3 51.7 70.9 83.4 85.9
Air filter Type Acrylic fiber - Filtering class G2 (G4 on request)
Fan Type Centrifugal

Quantity 1 2 1 2
Air flow 
rate

High m³/h 802 1,241 1,609 1,584 2,380 3,206 3,175 794 1,212 1,573 1,550 2,328 3,186 3,155
Medium m³/h 700 1,134 1,384 1,371 1,898 2,641 2,604 694 1,115 1,362 1,349 1,871 2,626 2,590
Low m³/h 534 1,021 1,208 1,200 1,485 2,092 2,073 532 1,004 1,194 1,186 1,466 2,084 2,065

Total sound power 
level

High dBA 66.0 69.0 72.0 74.0 78.0 66.0 69.0 72.0 74.0 78.0 
Medium dBA 61.0 63.0 67.0 73.0 61.0 64.0 67.0 73.0 
Low dBA 54.0 59.0 62.0 60.0 69.0 54.0 61.0 62.0 60.0 69.0 

Sound pressure 
level

High dBA 61.0 64.0 67.0 69.0 73.0 61.0 64.0 67.0 69.0 73.0 
Medium dBA 56.0 58.0 62.0 68.0 56.0 59.0 62.0 68.0 
Low dBA 49.0 54.0 57.0 55.0 64.0 49.0 56.0 57.0 55.0 64.0 

Electric heater Power input (Optional) kW 2.0 6.0 9.0 12.0 2.0 6.0 9.0 12.0
Piping connections Drain OD mm 17
Power supply Phase/Frequency/Voltage Hz/V 1~/50/230
Control systems Wired remote control FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA
(1) Cooling: 2 pipe; air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C
(2) Heating: 2 pipe; air 20°CDB; entering water 50°C; water flow as in cooling mode

Fleksibel vegg- eller 
takmodell for skjult 
montasje. Høyt mottrykk

Modell for horisontal eller vertikal skjult 
montasje. Vår kraftigste modell

FWD-AT/AF

Kjølekapasiteter ved andre temperaturer

FWD-AT (Full viftehastighet)

Isvann °C
    Romtemp. / 
Rel. luftfukt.

04 06 08 10 12 16 18
Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW Tot kW Sens kW

7-12
27/50 5.00 3.65 8.82 6.12 11.09 8.88 12.73 9.80 17.27 13.03 19.85 14.48 21.86 15.88
25/50 3.72 3.18 6.65 5.33 8.37 7.85 9.45 8.55 13.24 11.51 15.36 12.80 17.32 14.17
23/50 2.62 2.62 4.65 4.65 5.83 5.83 6.60 6.60 9.18 9.18 10.27 10.27 11.30 11.30

9-14
27/50 3.76 3.21 6.73 5.37 8.48 7.94 9.58 8.64 13.40 11.62 15.56 12.89 17.54 14.24
25/50 2.65 2.65 4.69 4.69 5.88 5.88 6.67 6.67 9.25 9.25 10.34 10.34 11.33 11.33
23/50 2.14 2.14 3.81 3.81 4.77 4.77 5.35 5.35 7.55 7.55 8.51 8.51 9.47 9.47

Opsjoner

Fjernkontroll og tilbehør Produktnavn
Kablet fjernkontroll (Standard) FWEC1A
Kablet fjernkontroll (Avansert) FWEC2A
Kablet fjernkontroll (Avansert pluss) FWEC3A
Splitt kontroller – Power Control Board (PCB) FWECSAP (**)
Splitt kontroller – kontrollpanel FWECSAC (**)
Veggmontasjesett til FWEC1,2,3A kontroller FWFCKA
Temperatursensorsett for vann FWTSKA
Fuktighetssensor FWHSKA
Viftestoptermostat i varmedrift ved vanntemp. under 42°C (justerbar) YFSTA6
Master slave interface for samkjøring av opptil 4 enheter. Kapasitet: 4 x 3 A EPIMSA6 (*)

Modell 04 06 08 10 12 16 18
Power interface - EPIB6 (*)

Ventiler Modell 04 06 08 10 12 16 18
3-veis 230V on/off ventilsett ED2MV04A6 ED2MV10A6 ED2MV12A6 ED2MV18A6

(*) Pga strømtrekk over 1.12 A må EPIMSA6 eller EPIA6 installeres på 06-18 modellene
(**) Begge deler må bestilles for en komplett kontroller

Daikin FWD er en fleksibel vegg- eller takmodell for skjult 

montasje. Godt egnet til kanalmontasje med høyt statisk 

mottrykk. Dette er vår kraftigste modell, med opptil 18 kW 

kjølekapasitet. Modellen kan monteres horisontalt eller 

vertikalt. Luftinntak kan vinkles 90°. FWD har vaskbart 

luftfilter, avtakbart for enkelt vedlikehold. Dryppannen 

samler opp kondensvann i horisontal og vertikal posisjon.
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Indoor unit FWT-GT 02 03 04 05 06
2-pipe

Cooling capacity 
(standard 
conditions)

Total 
capacity

High kW 2.40 2.67 3.27 4.49 5.21 
Medium kW 2.20 2.23 2.79 4.02 4.32 
Low kW 1.94 2.02 2.52 3.76 4.04 

Sensible 
capacity

High kW 1.82 1.99 2.60 3.38 4.03 
Medium kW 1.73 1.69 2.21 3.00 3.52 
Low kW 1.50 1.49 1.91 2.77 3.22 

Heating capacity 
(standard 
conditions)

High kW 2.71 2.96 3.71 5.07 6.23 
Medium kW 2.41 2.62 3.29 4.51 5.38 
Low kW 2.06 2.25 2.75 4.03 4.83 

Power input High kW 0.031 0.032 0.042 0.053 0.072
Medium kW 0.03 0.04 0.05 0.07
Low kW 0.03 0.04 0.06

FCEER D C D
FCCOP C
Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 288x800x206 310x1070x224
Weight Unit kg 9.00 14.0
Casing Colour White
Air filter Type Washable Saranet
Fan Type Cross flow fan

Quantity 1
Air flow 
rate

High m³/h 442 476 629 866 1053 
Medium m³/h 391 425 544 765 883 
Low m³/h 340 374 442 663 782 

Total sound power 
level

High dBA 45.0 48.0 55.0 59.0
Medium dBA 41.0 44.0 50.0 51.0 54.0
Low dBA 36.0 39.0 45.0 47.0 51.0

Sound pressure 
level

High dBA 34.0 35.0 42.0 46.0
Medium dBA 29.0 30.0 39.0 38.0 42.0
Low dBA 25.0 32.0 34.0 39.0

Piping connections Drain OD mm 19
Power supply Phase/Frequency/Voltage Hz/V 1N~/50/220-240
Control systems Infrared remote control WRC-HPC

Wired remote control MERCA / SRC-HPA
(1) Cooling: 2 pipe; air 27°CDB, 19°CWB; entering water 7°C; leaving water 12°C
(2) Heating: 2 pipe; air 20°CDB; entering water 50°C; water flow as in cooling mode

Veggmontert 
modell

Modell for veggmontasje

FWT-GT

SRC-HPAMERCA

FWT-GT

WRC-HPC

Opsjoner

Fjernkontroll og tilbehør Produktnavn
Trådløs fjernkontroll WRC-HPC
Kablet fjernkontroll MERCA
Forenklet, kablet fjernkontroll SRC-HPA
Ventiler
3-veis 230V on/off ventilsett -
2-veis 230V on/off ventilsett -

Daikin FWT er en helt ny veggmontert fancoil med stilrent 

design. Modellen har 3-trinns viftemotor. Det automatiske 

spjeldet sikrer god luftdistribusjon i rommet. Daikin FWT har 

vaskbart luftfilter, avtakbart for enkelt vedlikehold.

-24- -25-

Fa
nc

oi
ls

Fa
nc

oi
ls



Slankt design
FWXV10ATV3(R)
Lengde: 999 mm

FWXV15ATV3(R)
Lengde: 1199 mm

FWXV20ATV3(R)
Lengde: 1399 mm

Dybde: 135 mmH
øyde: 601 m

m

 › Integrert kontroller

 › On/Off

 › I kombinasjon med

    ekstern termostat

EKPCBO

 › Integrert kontroller

 › 4 Hastigheter

EKRTCTRL2

Kontrollere

 › Integrert kontroller

 › Fullt moduleredende

 › Multicolor display

 › Veggkontroller

 › Fullt modulerende

 › I kombinasjon med     

    EKWHCTRL0

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1

 Gulvmodell  Veggmodell

Slankt design
Daikin sin nye viftekonvektor for veggmontasje er en kompakt modell i metall med alle ventiler.

FWXT10ATV3
Lengde: 902 mm

Dybde: 128 mm

31
8 

m
m

FWXT15ATV3
Lengde: 1102 mm

FWXT20ATV3
Lengde: 1302 mm

Kontrollere

 › Veggkontroller

 › Fullt modulerende

EKWHCTRL1

Fullt modulerende kontroller for å kunne
fj ernstyre enheten.

Kompakt

SLANKT DESIGN
1

3 2
PLASS TIL VENTILERMODULERENDE LUFTSTRØM
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Slankt design
Målene i blått nedenfor er med frontdekselet.

FWXM10ATV3(R)
Lengde: 725/972 mm

Dybde: 128 mm

57
6/

75
4 

m
m

FWXM15ATV3(R)
Lengde: 925/1172 mm

FWXM20ATV3(R)
Lengde: 1125/1372 mm

Kontrollere

 › Veggkontroller

 › Fullt modulerende

 › I kombinasjon med EKWHCTRL0

EKWHCTRL1

Fleksibel installasjon

Daikin Altherma HPC kan installeres på fi re forskjellige 
måter, noe som tillater den å bli installert under nesten alle 
forhold. Kassetten kan installeres horisontalt eller vertikalt. 
For horisontal installasjon i tak fi nnes det tre mulighter: 

 › Horisontalt deksel og vertikal grill for luft ut.
 › Horisontal grill for luft inn og vertikal grill for luft ut.
 › Horisontal grill for luft inn og ut.

 Skjult kassett

Indoor unit FWXV/M10ATV3 FWXV/M15ATV3 FWXV/M20ATV3
Cooling capacity  
at 7/12°C

Min. kW 0,66 1,30 1,82
Med. kW 1,36 2,16 2,52
Max. kW 1,77 2,89 3,20

Sensible cooling 
capacity at 7/12°C 

Min. kW 0,39 0,99 1,22
Med. kW 0,98 1,53 1,55
Max. kW 1,33 2,10 1,78

Heating capacity  
at 35/30°C

Min. kW 0,41 0,45 0,93
Med. kW 0,82 1,29 1,66
Max. kW 1,14 1,73 2,15

Heating capacity  
at 45/40°C

Min. kW 0,95 1,26 1,90
Med. kW 1,63 2,33 3,05
Max. kW 2,18 3,11 3,88

Power input Min. kW 0,003 0,004 0,005
Med. kW 0,018 0,020 0,027
Max. kW 0,018 0,020 0,027

Fan speed Min. m³/h 118 180 246
Med. m³/h 210 318 410
Max. m³/h 294 438 566

Casing Colour RAL 9003
Material Metal sheet

Dimensions Unit Height mm 601
Width mm 999 1199 1399
Depth mm 135 135 135

Packed unit Height mm 690
Width mm 1230 1430 1630
Depth mm 210

Weight Unit kg 20/12 23/15 2618
Packed unit kg 21/13 24/16 2719

Heat exchanger Quantity 1 1 1
Internal coil volume l 0,8 1,13 1,46

Max Operating pressure bar 10
Water circuit Piping connections diameter inch 3/4" male

Piping material EUROKONUS
Heating - Water pressure 
drop at 35/30°C

Min. kPa 0,3 2,0 1,2
Med. kPa 1,3 7,5 4,0
Max. kPa 2,4 12,3 8,0

Heating - Water pressure 
drop at 45/40°C

Min. kPa 1,3 8,6 3,8
Med. kPa 4,2 3,3 11,2
Max. kPa 7,2 11,5 21,3

Cooling - Water pressure 
drop at 7/12°C

Min. kPa 1,2 4,3 2,1
Med. kPa 2,8 19,3 13,1
Max. kPa 2,9 27,0 24,0

Heating - Water flow rate at 
35/30°C

Min. kg/h 69,9 73,6 160,2
Med. kg/h 141,4 221,1 285,3
Max. kg/h 195,2 297,2 369,9

Heating - Water flow rate at 
45/40°C

Min. kg/h 163,5 212,5 327,0
Med. kg/h 280,3 401,1 524,6
Max. kg/h 374,1 534,5 667,5

Cooling - Water flow rate 
at 7/12°C

Min. kg/h 113,5 223,7 313,0
Med. kg/h 234,1 371,7 433,6
Max. kg/h 303,6 496,6 550,6

Pressure Heating/Max. bar 10 10 10
Sound power level Super silent dBA 29 31 32

Min. dBA 34 35 35
Max. dBA 51 53 55

Sound pressure level Super silent dBA 20 22 23
Min. dBA 25 26 26
Max. dBA 42 44 45

Operation range
Heating Water side

Min. °C 30
Max. °C. 85

Cooling Water side
Min. °C. 5
Max. °C 20

Indoor installation Ambient
Min. °CDB 0
Max. °CDB 45

Control systems Infrared remote control no
On board control yes
Wired remote control yes

Electrical specifications FWXV10ATV3 FWXV15ATV3 FWXV20ATV3
Power supply Phase 1

Frequency Hz 50
IP class IP V XO
Electrical power 
consumption

Max. W 0,019 0,02 0,029
Standby W 0,003 0,004 0,005

Current Zmax Text Ω 2556 2300 1643
Maximum running current A 0,16 0,18 0,26

Current - 50 Hz Nominal running current A 0,09 0,1 0,14

*Bestillingsvare

FWXV/M-ATV3(R) 
Også tilgjengelig i R-modell med vanntilkobling på høyre side

Daikin viftekonvektor 
gulvmodell / skjult kassett
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Indoor unit FWXT10ATV3 FWXT15ATV3 FWXT20ATV3
Cooling capacity  
at 7/12°C

Min. kW 0,48 0,58 0,91
Med. kW 0,80 1,03 1,75
Max. kW 1,07 1,65 2,31

Sensible cooling 
capacity at 7/12°C 

Min. kW 0,39 0,49 0,76
Med. kW 0,69 0,91 1,53
Max. kW 0,95 1,49 1,94

Heating capacity  
at 35/30°C

Min. kW 0,29 0,23 0,47
Med. kW 0,48 0,69 1,08
Max. kW 0,66 1,00 1,44

Heating capacity  
at 45/40°C

Min. kW 0,53 0,66 0,96
Med. kW 0,94 1,26 0,198
Max. kW 1,27 1,80 2,60

Power input Min. kW 0 0,01 0,01
Max. kW 0,01 0,01 0,02

Fan speed Min. m³/h 84 124 138
Med. m³/h 155 229 283
Max. m³/h 228 331 440

Casing Colour RAL 9003 (FWXV-ATV3)
Material Metal sheet (FWXV-ATV3) / No casing (FWXM-ATV3)

Dimensions Unit Height mm 335
Width mm 902 1100 1300
Depth mm 128

Packed unit Height mm 490
Width mm 1030 1230 1430
Depth mm 210

Weight Unit kg 14 16 19
Packed unit kg 15 17 20

Heat exchanger Quantity 1
Internal coil volume l 0,5 0,7 0,9

Max Operating pressure bar 10
Water circuit Piping connections diameter inch 3/4" male

Piping material EUROKONUS
Heating - Water pressure 
drop at 35/30°C

Min. kPa 0,2 1,9 0,3
Med. kPa 0,9 2,9 1,4
Max. kPa 1,6 3,3 2,3

Heating - Water pressure 
drop at 45/40°C

Min. kPa 1,1 2,8 1,1
Med. kPa 3,1 3,5 4,1
Max. kPa 5,4 4,0 6,6

Cooling - Water pressure 
drop at 7/12°C

Min. kPa 1,1 3,9 1,3
Med. kPa 3,0 4,8 4,2
Max. kPa 5,2 5,7 6,9

Heating - Water flow rate at 
35/30°C

Min. kg/h 39,3 39,0 80,8
Med. kg/h 81,8 119,4 185,4
Max. kg/h 114,0 172,4 247,8

Heating - Water flow rate at 
45/40°C

Min. kg/h 91,9 112,6 164,8
Med. kg/h 162,0 216,6 341,0
Max. kg/h 218,4 310,0 447,2

Cooling - Water flow rate 
at 7/12°C

Min. kg/h 82,1 98,9 156,5
Med. kg/h 138,1 177,4 300,6
Max. kg/h 184,4 283,0 396,8

Pressure Heating/Max. bar 10 10 10
Sound power level Min. dBA 34 34 35

Max. dBA 49 51 52
Sound pressure level Min. dBA 25 25 26

Max. dBA 40 42 43
Operation range

Heating Water side
Min. °C 30
Max. °C. 85

Cooling Water side
Min. °C. 5
Max. °C 18

Indoor installation Ambient
Min. °CDB 0
Max. °CDB 45

Installation place
Electrical specifications FWXT10ATV3 FWXT15ATV3 FWXT20ATV3
Power supply Phase 1

Frequency Hz 50
Voltage V 230

Electrical power 
consumption

Max. W 18 20 27
Standby W 5 5 6

Current Maximum running current Heating A 0,2
Cooling A 0,2

Current - 50 Hz Nominal running current A 0,1

FWXT-ATV3
Daikin viftekonvektor 
veggmodell

Tilbehør

FWXV10ATV3(R) FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R) FWXT10ATV3
FWXV15ATV3(R) FWXT15ATV3
FWXV20ATV3(R) FWXT20ATV3

DC Inverter fan coil 
unit with sheet metal 
cabinet (white colour)

Built in DC Inverter fancoil for horizontal and vertical High Wall fancoil

Material 
name Description Picture

EKRTCTRL1

On board electronic 
control SMART TOUCH 
with PID full modulating 
fan and thermostat

Opt

EKRTCTRL2
On board electronic 
control SMART TOUCH 4 
speeds with thermostat

Opt

EKPCBO

On board 4 speeds 
control switch to be 
combine with Daikin 
combinable thermostats

Opt

EKWHCTRL0 On board controller for 
EKWHCTRL1 Opt Opt Opt Opt

EKWHCTRL1
SMART LCD wall con-
troller with temperature 
probe, white casing

Opt Opt Opt Opt Opt

EKFA Aestetical feet Opt

EK2VK0 Motorized 2-way valve 
(FWXV/M) Opt Opt Opt Opt

EKT2VK0 Motorized 2-way valve 
(FWXT) Opt

EK3VK1 Motorized 3-way valve 
(FWXV/M) Opt Opt Opt Opt

EKT3VK1 Motorized 3-way valve 
(FWXT) Opt

EKEUR90 L-bow 90°C Opt Opt Opt Opt

EKDIST Extension piece Opt Opt Opt Opt

EKM10CS
Metal casing

Opt
EKM15CS Opt
EKM20CS Opt
EKM10CH

Front cover for ceiling 
installation

Opt
EKM15CH Opt
EKM20CH Opt
EKM10CV

Front cover for wall 
installation

Opt
EKM15CV Opt
EKM20CV Opt
EKM10DH

Air intake fitting
Opt

EKM15DH Opt
EKM20DH Opt
EKM10D90

90°C exhaust bend 
(Horizontal)

Opt
EKM15D90 Opt
EKM20D90 Opt
EKM10COH

Condensate collector tray 
for horizontal installation

Opt
EKM15COH Opt

EKM20COH Opt

EKM10DT

Telescopic air flow duct

Opt

EKM15DT Opt

EKM20DT Opt

EKM10IS
Aluminum air intake grill 
with straight airflow

Opt
EKM15IS Opt
EKM20IS Opt
EKM10SV

Straight airflow vent
Opt

EKM15SV Opt
EKM20SV Opt
EKM10IC

Aluminum air intake grill 
with curved airflow

Opt
EKM15IC Opt
EKM20IC Opt
EKM10CA

Aluminum air outlet grill 
with curved airflow

Opt
EKM15CA Opt
EKM20CA Opt
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daikin.no FANCOILS
Daikin Norway

Østensjøveien 39/41, 
0667 Oslo

post@daikin.no 
www.daikin.no

Produktspesifikasjonene i denne katalogen er gyldige fra 01.06.20 (bortsett fra trykkfeil) Produktet og spesifikasjonene kan bli endret uten forvarsel da Daikin forbedrer sine produkter kontinuerlig.
Mindre eller større endringer av katalogen er forbudt uten tillatelse av Daikin Norway. Hverken Daikin Airconditioning Norway AS eller autorisert forhandler har ansvar for trykkfeil i katalogen.


